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BOUCHONS DE TUYAUX

N° d‘art. DI 
mm

DE Bouchon Extérieur  
filetage 
Pouce

Max. Contre-
pression 

bar

Poids
kgPouce mm

RG350156 112 - 130 4 1/2 115 1/2 0,69 0,47
RG350157 125 - 142 5 125 1/2 0,69 0,79
RG350158 146 - 168 6 150 1/2 0,69 0,70
RG350159 175 - 200 7 175 1 0,48 1,92
RG350160 193 - 220 8 200 1 0,48 1,59
RG350161 220 - 240 9 225 1 0,48 2,06
RG350162 245 - 270 10 250 1 0,48 2,52
RG350163 274 - 328 11 275 1 0,48 3,45
RG350164 295 - 325 12 300 1 0,48 3,42
RG350165 325 - 360 13 325 1 0,34 4,75
RG350166 350 - 385 14 350 1 0,34 6,95
RG350167 370 - 410 15 375 1 0,34 5,35
RG350168 390 - 435 16 400 1 0,34 5,90
RG350169 445 - 495 18 450 2 0,34 8,75
RG350170 495 - 550 20 500 2 0,34 11,30
RG350171 515 - 555 21 525 2 0,21 11,30
RG350172 595 - 650 24 600 2 0,21 15,85

N° d‘art. DI 
mm

DE Bouchon Extérieur  
filetage 
Pouce

Max. Contre-
pression 

bar

Poids
kgPouce mm

RG350150 38 - 50 1 1/2 40 1/2 2,0 0,17
RG350151 49 - 62 2 50 1/2 2,0 0,22
RG350152 62 - 77 2 1/2 65 1/2 2,0 0,27
RG350153 73 - 89 3 75 1/2 1,3 0,31
RG350154 84 - 103 3 1/2 90 1/2 1,0 0,36
RG350155 94 - 110 4 100 1/2 0,6 0,36

BOUCHONS DE TUYAUX EN ALUMINIUM

Les bouchons de contrôle sont fabriqués en aluminium moulé. Grâce à la
La bague en caoutchouc naturel extensible garantit une étanchéité opti-
male du tuyau. Ils sont destinés à l‘obturation pour l’étanchéité des tuyaux 
dans les applications à basse pression.
• Écrous à oreilles extra-longs pour une manipulation facile
• Broche creuse pour le raccordement au gaz dans les  

applications de formage
• Le capuchon en plastique ferme la tige lors des mesures de  

joints de tuyaux

• Solution économique / Résistance à la température de -30 °C à +90 °C

Disponible pour des diamètres intérieurs de tuyaux à partir de 1,5“


