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N° d‘art. Description Poids kg
RG350140 Oxymètre résiduel Type  

PRO OX 100
1,8 

Oxymètre résiduel PRO OX 100

•	Temps de réaction très rapide <15 secondes
•	Température de service 0° - 50°C
•	Durée de fonctionnement de la batterie jusqu‘à 2 heures en mode d‘essai
•	Capteur d‘oxygène électrochimique
•	Certificat d‘étalonnage et de test
•	précision de mesure 0,01 % ( 100 ppm)
•	Pompe automatique intégrée
•	Calibrage automatique
•	Stockage des données, jusqu‘à 50 enregistrements
•	Interface USB pour la transmission et le stockage des données
•	Signal d‘alarme audiovisuel à la fin du temps de rinçage
•	Batterie rechargeable 9V
•	Rétroéclairage
•	Logiciel basé sur Windows
•	Garantie d‘un an sur le capteur

Plage de mesure 0,00 - 21,00 % O2

Contenu de la livraison:
• Oxymètre résiduel Type PRO OX 100 avec capteur
• Mallette de transport en polycarbonate
• 1,5 m de tuyau avec raccord rapide
• Sonde en acier inoxydable, 2 mm de diamètre
• Batterie rechargeable avec chargeur
• Câble USB
• Châssis de support
• Tournevis
• Mode d‘emploi

Données techniques

Plage de mesure 0,00 - 21,00 % O2

Calibrage 20,9 %
Gaz d' étalonnage Air ambiant
Temps de réaction <15 Secondes
Temps de préchauffage Sans importance
Humidité 0 - 95 % sans condensation
Température d‘utilisation 0 ° - 50 °C
Température de stockage 3 ° - 20 °C
Débit 1.0 LPM max.
Impression d‘essai 10 PSI
Puissance 9V NiMh Batterie
Autonomie de la batterie à 2 heures en mode d‘essai
Type de capteur Capteur d'oxygène électrochimique
Durée de vie du capteur 12 mois
Intervalle d'étalonnage 
recommandé

hebdomadaire, en fonction de la fréquence
de l‘utilisation

PC Interface USB Type B
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