
N° d‘art. Description
RG350520 Oxymètre résiduel Type Oxy- Pro
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OXYMÈTRE RÉSIDUEL

Oxymètre résiduel Oxy-Pro

• Convient pour les gaz inertes et les gaz ayant une teneur en hydrogène 
de 10 % max.

• Capteur au zirconium contrôlé par la température
• Interface USB pour l‘enregistrement de jeux de paramètres
• Documentation de la valeur d‘oxygène résiduel, de la date, de la valeur 

temporelle et du nom du projet
• Affichage LED éclairé avec guidage simple par menu
• Saisie des paramètres au clavier
• Cellule de mesure sans entretien en oxyde de zirconium
• Longue durée de vie grâce à une gestion intelligente des cellules
• Zone de travail librement réglable
• Rappel du processus de validation
• Boîtier plastique robuste avec cadre de protection en caoutchouc

Plage de mesure 5 - 999 ppm O2

Contenu de la livraison:
• Kit de tuyaux 1 m, y compris filtre et sonde en acier inoxydable
• Certificat d‘essai ( validation)
• Mallette de transport
• Bloc d‘alimentation

Données techniques

Plage de mesure 5 - 999 ppm O2

Puissance 110 V - 240 V
Interfaces USB, 0 - 5 VDC, numérique
Dimensions 185 x 93 x 36 mm
Poids 600 g
Langue du système Anglais et allemand
Durée des prestations Jusqu‘à heures8
Type de capteur Oxyde de zirconium


